
Le contrôleur d'interface de la caméra thermique FLIR Lepton® est 
une carte d'évaluation simple à intégrer, qui permet de connecter 
toutes les versions du module de caméra FLIR Lepton aux 
plateformes courantes telles que Raspberry Pi* ou à du matériel 
personnalisé, comme les kits de développement mobiles. Il fournit 
un bloc d'alimentation embarqué de 3 à 5,5  V et une horloge 
maîtresse. Le bloc d'alimentation local, l'horloge maîtresse et les 
composants de mise sous tension peuvent tous être dérivés à l'aide 
d'un cavalier. 

Lepton est disponible séparément ou dans un kit auprès des 
principaux distributeurs de composants électroniques du  
monde entier.

www.flir.com/lepton-bob
Réf : 250-0577-00

C A R T E  D ' É V A L U A T I O N  S I M P L E  À  I N T É G R E R

Contrôleur d'interface 
v2.0 de la caméra  
FLIR Lepton®

SIMPLICITÉ D'INTÉGRATION
Commercialisation plus rapide

TAILLE, POIDS ET 
CONSOMMATION (TPC) 
Fonctionnalités améliorées 

•	 Accès aux interfaces SPI et I2C du module  
de caméra

•	 Fournit une horloge maîtresse de 25 Mhz  
(peut être dérivée)

•	 Tension d'alimentation efficace de 1,2 V  
(peut être dérivée)

•	 Double régulateur LDO à faible bruit pour une  
tension de 2,8 V (peut être dérivé)

•	 Prise caméra Molex 32 broches pour le  
module Lepton®

•	 100 Mil Header	

•	 Température de fonctionnement de 0 ºC à 55 ºC

•	 Tension d’entrée : entre 3 V et 5,5 V

•	 Dimensions compactes (29,5 mm × 29,0 mm)

•	 Fonctionne avec tous les modules FLIR Lepton®

APPLICATIONS
Conçu pour des applications où la taille, le  
poids, la consommation, le coût et la qualité  
sont des facteurs essentiels
•	 Périphériques robustes et mobiles

•	 Villes et bâtiments intelligents

•	 Capteurs de mouvements

•	 Reconnaissance des gestes

10,5 mm

12,7 mm

Module Lepton®

7,14 mm

*Raspberry Pi est une marque commerciale de la Raspberry Pi Foundation. Ce produit n'est ni conçu ni qualifié pour une utilisation en production.



L’équipement décrit dans le présent document 
est soumis aux réglementations régissant les 
exportations aux États-Unis ; une licence peut 
s’avérer nécessaire avant son exportation. Le non-
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Figure 1. Emplacement des orifices de fixation

Schéma : 250-0577-24_R200
Plan de montage : 250-0577-25_R200
Le contrôleur d'interface Lepton est équipé de cavaliers installés sur les connecteurs J5 à J9. Une fois les cavaliers tous installés, le module Lepton peut fonctionner à 
partir du connecteur J2 avec une tension de 3 à 5 V sur la broche pin2* du connecteur J2. Les cavaliers J5 à J9 peuvent être retirés pour fournir en externe une tension de 
commande individuelle, une horloge maîtresse ou une mise sous tension.

*La diode D1 de la version R120 du contrôleur d’interface Lepton 250-0577-00 est installée dans le mauvais sens ce qui empêche toute alimentation du Lepton à partir du 
connecteur J2 broche 2. Cependant, le Lepton peut recevoir une alimentation de 3 à 5 V via le connecteur J3 broche 2.

Épaisseur avec prise Molex et broches de cavalier, mais sans module Lepton : 15 mm.
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S P É C I F I C A T I O N S

S p é c i f i c a t i o n s  m é c a n i q u e s

B r a n c h e m e n t

Broche # Fonction Broche # Fonction

Broche 1 GND Broche 2 Alimentation de  
3 à 5,5 V

Broche 3 VPROG Broche 4 VCC28

Broche 5 SDA Broche 6 VCC28_IO

Broche 7 SPI_CLK Broche 8 SCL

Broche 9 SPI_MOSI Broche 10 SPI_CS

Broche 11 GPIO0 Broche 12 SPI_MISO

Broche 13 GPIO2 Broche 14 GPIO1

Broche 15 GPIO3 / VSYNC Broche 16 VCC12

Broche 17 RESET_L Broche 18 MASTER_CLK

Broche 19 GND Broche 20 PW_DWN_L

S p é c i f i c a t i o n s  é l e c t r i q u e s
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